
NYHED! LYDDÆMPENDE DØR, AKUSTIK 



                          ed skolens lydmiljø i fokus, præsenterer vi skabsdøren AKUSTIK. Lydabsorberende, miljørigtig  
	          og til en god pris - tre vigtige faktorer i et design. 	  

Den mest almindelige form for lyddæmpning i skolerne er lydabsorberende materiale monteret under loftet.  
Vores nyeste skabsdør AKUSTIK fungerer dels som et supplement til allerede monterede lyddæmpende 
loftpaneler, men også som selvstændig lyddæmper i rum hvor det ikke er muligt at montere absorbenter 
under loftet. 

For at opnå den mest effektive lyddæmning er skabsinstallationerne 180 cm høje og opfanger dermed støj 
fra de personer som bevæger sig rundt i lokalerne og gangarealerne.

Døren AKUSTIK er udviklet målrettet til de danske skolemiljøer. Konstruktionen, som består af metal og  
tekstil, er designet til at absorbere og dæmpe kraftige lyde som let opstår i lokaler hvor loft, gulv og vægge 
består af hårde materialer med få tekstile overflader.

Skabsdørens design med asymmetriske huller på for- og bagside, samt den mellemliggende 15 mm. tykke 
tekstilplade, giver døren ekstra gode lyddæmpende egenskaber, som sænker lydniveauet markant.

Ønsker og krav om et lavt lydniveau i helt nye skolelokaler og gangarealer er nu billigere at indrette ved 
at vælge døren AKUSTIK. Derudover er det muligt at opgradere allerede installerede garderobeskabe ved 
at genanvende det gamle skabskorpus og påmontere nye AKUSTIK døre. Det er økonomisk attraktivt og 
samtidig optimering af det cirkulære møbel flow.

M





1

32

1. Farvespillet på den synlige tekstil som ses  
gennem hullerne på for og bagsiden giver  
skabsdøren et levende udtryk.

2. For at opnå den bedste lyddæmpende effekt 
er døren designet med aflange huller på forsiden 
og med runde huller på bagsiden.

3. Døren AKUSTIK er konstrueret af specielt  
profileret stål. Døren er forsænket i karmen og 
har skjulte hængsler. Døren er udstyret med et 
dørstop samt indvendig forstærkningsplade  
omkring låsen. Dør og dørstop er pulverlakeret.  





Testet i laboratoriemiljø 
Dørens evne til at absorbere lyd måles og testes i laboratoriemiljø efter EN ISO 354:2003 og dens lydabsorption 
klassificeres efter ISO 11654:1997. For at sikre kvaliteten og funktionaliteten af skabsdøren AKUSTIK har et traditionelt 
skoleskab gennemgået tilsvarende tests. Resultaterne bekræfter, at konstruktionen med asymmetriske huller og 
tekstilplader fungerer efter hensigten. Graferne viser, hvor effektivt døren AKUSTIK absorberer og dæmper lyden. 

Støj i skolemiljøet 
Kort sagt kan støj beskrives som uønsket lyd som forstyrrer både menneskelig trivsel samt evnen til koncentration. 
I skolen er støj og højt lydniveau et udbredt miljøproblem, som påvirker både elever og lærere. 

Ofte kommer støjen fra eleverne selv. En ond cirkel opstår når eleverne prøver at overdøve larmen og som konsekvens 
endnu højere lydniveau. Når dette sker, risikerer de som befinder sig i det støjende miljø at blive ramt af en række 
af uønskede effekter.

Støjen i klasseværelset er normalt ikke så højt, at det giver 
høreskader, men det kan forårsage høreproblemer såsom lyd 
følsomhed og tinnitus.

Det kan desuden forårsage mange andre problemer. F.eks. 
forstyrrelse af undervisningen, træthed, hovedpine og stress.

Støjen medfører også en dårligere taleopfattelse, nedsat 
koncentration og forringet motivation. 

Derudover forstyrrer støj elevernes tankeprocesser og påvirker 
deres evne til at huske hvad de har lært. Noget som kan med-
føre nedsat indlæring og præstation.

Hvor meget støj påvirker eleverne er dog individuelt og 
afhænger blandt andet af støjens egenskaber, så som styrke, 
varighed og i hvilken situation den opstår.

Endda lokalets udformning spiller en stor rolle i hvor meget 
eleverne påvirkes.

Støj påvirker studerendes trivsel. En svensk  
undersøgelse skriver:
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Skabe udstyret med døren AKUSTIK. Skabe udstyret med traditionelle døre 
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ABSORPTIONSFAKTOR DØRFRONT, αs
 

ÆKVIVALENT ABSORPTIONS OMRÅDE DØRFRONT, A m² SABINE







RAL 9003 (Signal White)
                          

RAL 3015 (Light pink)

RAL 6019 (Pastel Green)

RAL 9010 (Pure White)

RAL 1017 (Saffron Yellow)

RAL 4003 (Heather violet)

RAL 6021 (Pale Green)

RAL 7035 (Light Grey)

RAL 2000 (Yellow Orange)

RAL 4005 (Blue Lilac)

RAL 6001 (Emerald Green)

RAL 9006 (White Aluminium)

RAL 2009 (Traffic Orange)

RAL 5012 (Light Blue)

RAL 6005 (Moss Green)

RAL 7040 (Window Grey)

RAL 3020 (Traffic Red)

RAL 5015 (Sky Blue)

RAL 5003 (Saphire Blue)

RAL 7012 (Basalt Grey)

RAL 3001 (Signal Red) RAL 3004 (Purple Red)

RAL 5010 (Gentian Blue)

RAL 9005 (Jet Black)

Genbrugte PET-flasker og tekstilspild  
Tekstilpladen i AKUSTIK består af genanvendt 
materiale og har en tykkelse på 15 mm. 
En del er polyesterfibre som er fremstillet 
af genbrugte PET-flasker. Resten består af 
overskudstekstil fra tøjproduktion og andre 
industrier hvilket gør at pladen, som normalt 
har en grå nuance, bliver meleret. Farvevari-
ationen som ses gennem hullerne i dørens 
for- og bagside, giver skabsdøren et levende 
udtryk. 

For selve ståldøren findes et stort udvalg af 
standardfarver som frit kan vælges imellem. 
Hvis du ønsker en specifik RAL-farve, er det 
også muligt at vælge efter eget ønske! 

Standardfarver til pulverlakerede ståldøre
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